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Suszarka do wtoséw z uchwytem sciennym - model 24.001-W, 24.001-B

1. Suszarka

2. Uchwyt scienny

3. Przetacznik trybu pracy

4. Wytacznik gtowny

5. Wytacznik bezpieczenstwa

Zakres stosowania

Suszarka do wioséw STELLA ® zostata skonstruowana do montazu i uzytku stacjonarnego w fazienkach prywatnych, obiektach uzytecznosci publicznej
takich jak hotele, pensjonaty lub w innych obszarach o poréwnywalnejintensywnosci uzytkowania.

Suszarka posiada trzystopniowg regulacje wydajnosci ustawiang przetacznikiem suwakowym 3 oraz wytacznik bezpieczenstwa 5, ktory zabezpiecza
przed pozostawieniem wigczonej suszarki (suszarka moze pracowac tylko jesli trzymamy jg w dioni z wcisnietym wytgcznikiem). Dodatkowo suszarka
posiada wytacznik gtéwny 4 zlokalizowany w uchwycie $ciennym 2.

A Wazne! Przed pierwszym uzyciem suszarki zapoznaj sie doktadnie z niniejszg instrukcjg obstugi.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Uzytkowanie urzgdzenia przez dzieci oraz osoby o obnizonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych, a takze nieposiadajgce
wiedzy lub do$wiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzgdzeh mozliwe jest pod warunkiem, ze bedg one $Scisle nadzorowane i zostang przeszkolone
w zakresie bezpiecznego uzytkowania urzadzenia oraz potencjalnych zagrozen wynikajgcych z jego uzycia.

Urzadzenie i kabel zasilajgcy nalezy regularnie kontrolowa¢ w celu wykluczenia wad i uszkodzen. Jezeli urzgdzenie wykazuje oznaki uszkodzenia,
nalezy je natychmiast przestac¢ uzytkowaé, wytgczy¢ zasilanie i zleci¢ naprawe u producenta lub przez wykwalifikowanego elektryka.

Nie wolno dopuszcza¢ aby suszarka byta mokra (zachlapana wodg itp.), nie nalezy bra¢ jej do mokrych rak, uzywac w trakcie kgpieli w wannie lub pod
prysznicem, ani uzywac¢ nad umywalkg wypetniong wodg.

Suszarki nie wolno zanurzaé w wodzie ani czy$ci¢ na mokro.

Krata wylotu powietrza nagrzewa sig podczas pracy suszarki, stan ten jest uwarunkowany jej dziataniem.

Podczas pracy suszarki kabel zasilajgcy nie moze dotykac wylotu powietrza.

Suszarka posiada wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, a wiec mozna korzystaé z niej bez obawy o uszkodzenie grzatki.

Nie nalezy zastania¢ otworu wlotowego ani otworu wylotowego suszarki. Jezeli w przypadku zaktocenia przeptywu powietrza dojdzie do przegrzania
urzagdzenia, wbudowany wytgcznik termiczny spowoduje automatyczne wytgczenie suszarki. Jezeli suszarka wytgczy sie w trakcie uzytkowania, prosze
przestawi¢ przetgcznik w potozenie ,C”, i odczekac¢ kilka minut, az urzadzenie ostygnie. Przed ponownym wigczeniem suszarki sprawdz, czy kratki nie
sg zatkane kurzem, wiosamiiitp.

Nie nalezy umieszczac wtosow w obszarze otworu wlotowego, przez ktéry nastepuje zasysanie powietrza.

Urzadzenie ma wysoka sprawno$¢ cieplng i aby unikng¢ uszkodzenia wtosow, nie trzymac suszarki zbyt blisko wiosow.
Jezeliurzadzenie nie pracuje poprawnie, przed czyszczeniem oraz po uzyciu nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka elektrycznego.
Nie ciggna¢ za przewod.

Nie powinno sie owija¢ przewodu zasilania wokot urzadzenia.

Nie nalezy uzywac urzgdzenia do innego celu niz tutaj opisano.

Nie wolno dokonywac przerobek urzadzenia.

Opakowania, np. torby plastikowe, powinny by¢ trzymane poza zasiegiem dzieci.

Dane techniczne | 225 mm |

Zasilanie 220-240 V /50 HZ

Moc 1800 W

Stopien ochrony 1P20

Klasa ochrony I

Waga 1.42 Kg

Temperatura powietrza (w odlegtosci 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C) 68 °C

Poziom dzwieku 67 dB _g
Gwarancja 2 lata (door-to-door) 145 mm

185 mm

Deklaracja zgodnosci

Ten produkt spetnia wymogi obowigzujacych dyrektyw UE. c €
Deklaracja zgodnosci tego produktu jest dostepna na stronie www.stella24.pl.

www.stella24.pl



Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczna, montaz uchwytu suszarki i podtgczenie do sieci winien wykonaé uprawniony elektryk zgodnie z IEC 60364-7-701. Nalezy
stosowac sie do przepiséw prawa obowigzujgcych w catym kraju oraz w miejscu montazu urzadzenia.

Zaleca sie zastosowanie wytgcznika roznicowo-prgdowego, ktéry zapewni dodatkowg ochrone przeciwporazeniowa.
Urzadzenie nalezy podtgczac tylko do gniazdek 220/230 V.

Montaz

bezpieczenstwa 3 zgodnie z DIN VDE 100, cze$¢é 7091

ﬁ, W pomieszczeniach z osprzetem kapielowym lub prysznicowym montaz i uzytkowanie urzadzenia mozliwe jest wytacznie w strefie
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» Uchwytu $ciennego nie nalezy instalowa¢ nad umywalkg, pod prysznicem itp.
» Suszarka do wlosow musi by¢ zamontowana w taki sposob, aby jej cze$¢ z raczka, przy wyjeciu z uchwytu Sciennego i petnym

rozciggnieciu byta poza zasiegiem osoby korzystajgcej z wanny lub natrysku.

Nalezy unikac¢ kolizji z instalacja elektryczng i wodna, zabudowana w scianie!

Nalezy zapewnié minimalng odlegtosé 30 cm od najblizszej powierzchni! > 300

Zalecana wysoko$¢ montazu (mierzona od podtogi): dla pozycji stojacej - 1,50 m.
Uruchomienie i obstuga

1. Umiesci¢ wtyczke w gniazdku i przetgczy¢ wytgcznik sieciowy 4 na uchwycie nasciennym 2 w pozycje |.

2. Wyciagna¢ suszarke z uchwytu

3. Wcisnag¢ wytgcznik bezpieczenstwa 5 i ustawi¢ odpowiednig temperature i strumien powietrza poprzez przesuniecie przetacznika suwakowego 3
naraczce suszarki:

poziom C - delikatny nawiew

poziom 1 - 1 stopien grzania i umiarkowany nawiew

poziom 2 - 2 stopien grzania i maksymalny nawiew

I Po montazu i kontroli funkcjonowania instrukcje nalezy przekazac uzytkownikowi.

Instrukcje nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu, aby umozliwi¢ stosowanie si¢ do niej w pézniejszej eksploatacji.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem nalezy odtaczy¢ suszarke od sieci przez wyjecie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Nigdy nie zanurza¢ urzgdzenia w wodzie. Obudowe

suszarki nalezy w razie potrzeby wytrze¢ lekko zwilzong szmatkg i wytrze¢ do sucha. Nalezy regularnie oczyszczaé szczeliny wlotu powietrza za pomoca
odkurzacza lub szczotki.

Informacje dotyczace utylizacji

Urzadzenia oznaczone tym znakiem nie wolno usuwaé wraz z odpadami domowymi, lecz nalezy je przekaza¢ do punktu zbioru odpadéw powstatych ze sprzgtu elektrycznego
i elektronicznego w celu recyklingu ! Zapewniajgc prawidtowa utylizacje pomagasz chroni¢ $rodowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegoétowych informacji dotyczacych recyklingu
_— niniejszego produktu nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem wtadz lokalnych, dostawcg ustug utylizacji odpadéw lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Suszarka przeznaczona jest wytgcznie do uzytku w obiektach noclegowych.

Suszarka nie jest przeznaczona do uzytku w obiektach o bardzo duzym obcigzeniu (tj. baseny, kluby fitness, itp.). Zastosowanie niezgodne
z przeznaczeniem powoduje utrate gwaranc;ji!

Opakowanie zawiera:
Suszarka - 1 szt.

Komplet mocowan : kotki @8 mm - 3 szt., wkrety - 3 szt.
Instrukcja uzytkowania

www.stella24.pl
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OPTIMAL sp. j.

ul. Wroctawska 170
62-800 Kalisz, Poland
tel.: 62 767 34 55

fax: 62 764 50 30
stella@stella24.pl
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